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Agenda

medi Clever Bone

medi Clever Bone vs. Rohradapter 

medi Panthera CF 

Fußsysteme im Vergleich
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Anforderungen an ein

leistungsfähiges Prothesenpassteil 

Was sollte/muss ein echt leistungsfähiges Passteil bieten?

• Stabilität und Sicherheit

• Minimierung des Kraftaufwandes beim Gehen

• Unterstützung zur Beschleunigung der Körpermasse

• Stoßdämpfung insbesondere beim Fersenauftritt

• Reduktion ungünstiger Hebelkräfte auf unebenem Gelände

Und das Ganze bei:

• Geringem Gewicht

• Akzeptablem technischen Aufwand

• Vernünftigem Kostenaufwand
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Ziel: Steigerung der Energieeffizienz

Maßnahmen:

Abstimmung auf Körpergewicht 

und Aktivität

Stoßdämpfung und

Energierückgabe

Gewicht der Gesamtprothese

Quelle medi

J.Perry, Ganganalyse, 2003
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Energieeffizienz

am Beispiel Clever Bone und Rohradapter 

Ganganalytische, kinematische Untersuchungen 

der Standphase:

• Vertikale Kräfte

– Kraftstoß bei Lastaufnahme

– Beschleunigung

– Dämpfungseigenschaften

– Belastungsausmaß des Vorfußes

• Kräfte in Bewegungsrichtung

– Bremsstoß 

– Beschleunigungsstoß

• Torsionsmomente
Clever Bone Systemvarianten, 

Quelle: medi
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medi Clever Bone 

Quelle medi

Stoßabsorbierung

Beschleunigung

Stabilität

Reduzierung des Kraftaufwandes

Reduzierung von Scherkräften im Schaft
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Bodenreaktionskräfte

Textebene 1
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Bodenreaktionskräfte

Textebene 1
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medi Clever Bone und Rohr im Vergleich
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medi Clever Bone und Rohr im Vergleich
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Parameter Clever Bone Rohradapter

Vertikale Kraft

Anstieg

Flacher Anstieg, 

kräfteschonend

Steiler Anstieg, starke 

Stoßkräfte

Kraftverlauf der mittleren Standphase
Runder, harmonischer 

Verlauf, knieschonend

„kantiger“ Verlauf, 

Instabilität

Zeit der Standphase ges. Länger, mehr Sicherheit Vs.

Zeit der mittl. Standphase
Verkürzt  Vorschub des 

Schwerpunktes 
Vs.

Kräfte in Gehrichtung
Runder, harmonischer 

Verlauf

Unharmonischer Verlauf, 

Instabilität

Brems-/Beschleunigungsphase

Bremsschub abgedämpft, 

längere 

Beschleunigungsphase

Vs.

Zusammenfassung der Eigenschaften/Ergebnisse

Clever Bone vs. Rohradapter
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medi panthera CF 

Vorstellung
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energiespeichernd,

elastisch:

Karbon

energieabsorbierend,

dämpfend:

Elastomer / Schaum

Hoch 

dynamisch

Wenig 

Komfort

Weniger 

dynamisch
Hoher 

Komfort

Seite 13

medi panthera CF

medi panthera CF 

Kategorisierung von Prothesenfüßen
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medi panthera CF

Konstruktionsprinzipien
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Grundprinzipien:

• Durchgehende Karbonfeder

• Karbon- Elastomerverbund

• Drehpunktprinzip

• Multiaxialität

• Vertikale Stossdämpfung

• Einstellbarkeit in Vor- und Rückfuss

Seite 1528.05.2014

medi panthera CF 

Konstruktions- und Materialtechnologie
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medi panthera CF 

Durchgehende Karbonfeder
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medi panthera CF 

Karbon- Elastomerverbund

panthera CF I

panthera CF II
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Fußmodelle im Vergleich

Seriell: nacheinander

Parallel: simultan

medi panthera CF 

Karbon- Elastomerverbund

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Folie 19 

Feder-Dämpfer-Systeme

Seriell: nacheinander

Parallel: simultan

medi panthera CF 

Karbon- Elastomerverbund
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Was es ist…

Einzgartiger Verbund 

Zwischenlagenelastomer

Fersendämpfer

Dauerhaft verbunden - Konstante Interaktion!

medi panthera CF 

Karbon- Elastomerverbund
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medi panthera CF 

Karbon- Elastomerverbund

Bewegung

Multiaxialität

Verbiegung und Verwringung
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Multiaxialität schematisch

medi panthera CF 

Multiaxialität

Multiaxialität live
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medi panthera CF 

Drehpunktprinzip
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medi panthera CF II

Drehpunktprinzip

Seite 2428.05.2014
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Juni 2014

Manfred Auer

medi Austria GmbH

info@m-auer.at
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